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JIANGSU BOJI

博际成功奥秘——

经济学原理表明，只有当全部资源集中于一个十分明

确的专业方向，才能占据广阔的市场。

江苏博际喷雾系统股份有限公司
Jiangsu BOJI Spraying Systems Holding Co., Ltd.



博际集团，位于扬州古城东郊，拥有三十多年的发展史，下辖江苏博

际环保工程有限公司、江苏博际喷雾系统有限公司、江苏博际热能技术有

限公司等，总注册资本8848万元，占地面积133488m2,建筑面积58260m2，

工程技术人员82名，其中高级职称13名，专利产品48项，是一家在同行业

中综合实力名列前茅的国家高新技术企业。主要产品：环保脱硫、除尘及

降温系统；喷嘴冷却及高压除磷系统；氧枪喷头及RH多功能枪、烧嘴及热

能系统；炉外精炼真空系统等。产品荣获“江苏省名牌产品”称号，“博

际”商标被评为“江苏省著名商标”，是江苏省“重合同守信用企业”。

产品广泛应用于冶金、环保除尘、烟气净化、电力、石油化工、造纸、造

船、水泥、电子、制药、增湿、消毒、清洗及军工等行业。

集团公司，2000年加入宝钢设备与备件研制中心，曾三次获得宝钢

“A”类优秀供应商，连续二次获得武钢优秀供应商，是马钢核心成员供

应单位。其喷雾产品、环保除尘系统及热能设备，广泛应用于宝钢、首

钢、武钢、马钢等60多家大中型钢铁企业。

JIANGSU BOJI
BRIEF INTRODUCTION［集团简介］

Located in the east suburb of the ancient city Yangzhou, Boji Group has experienced 
over 30 years development. It covers a land area of 133488m2 with the building area 
up to 48260m2, and has 82 engineering and technical staffs including 13 people having 
senior technical titles. Boji boasts 43 patents including 24 patents for nozzles and high-
pressure nozzles for scale removal. Boji is a new & hi-tech enterprise and is on the 
top of the list in the industry in terms of comprehensive strength. Boji’s main products 
include nozzle cooling and high-pressure scale removal system, environment protection 
and desulfurization, dust removal and temperature reduction systems, oxygen gun 
nozzle, burner and heat energy systems, built-up welding rollers and various other 
rollers, Refining outside the furnace vacuum system,etc. Boji’s products have been 
honored as “products of famous brand in Jiangsu province”; and the trademark “Boji” 
has been appraised as “a well-known trademark of Jiangsu Province”. Boji has been 
appraised as “a faithful and trustworthy enterprise” in Jiangsu Province. Boji’s products 
are widely used in metallurgy, power industry, petrochemical industry, paper making, ship 
making, environment protection and dust removal, electronics, pharmaceutical industry, 
humidifying, cleaning and military, etc.

Jiangsu Boji Spraying Systems Holding Co., Ltd. boasts fully developed nozzle test 
and measurement systems with the test precision for the nozzle flow, angle, impact force, 
water distribution and particle size, etc. reaching the advanced level of the international 
level. It is also China’s base for the design, research and manufacture of nozzles.

中国博际 喷嘴专家
China Boji, an expert on jet nozzles
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创业三十年，拼搏三十年，博际人在努力打造流体喷射世界的王国。

博际的每一次进步，每一次飞跃，都融入了尊贵的客户，社会各界人

士的关心、支持与厚爱。在此，谨致诚挚的感谢。

博达敬业  志存际远
With full devotion, a great ambition
and far-sighted attitude

JIANGSU BOJI
ADDRESS DELIVERED BY THE BOARD CHAIRMAN［董事长致辞］
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┞ 蒸汽喷射真空泵概况

  

● 真空泵构成:

喷射器（喷嘴+吸纳室+扩压器）+冷凝器+蒸汽系统+冷却水系统+真空管线系统+测控系统

  

● 喷射器工作原理：

带压（0.3-1.5MPa）水蒸汽Go(kg/h)通过喷嘴增速减压，所产生超音速蒸汽流吸纳被抽气体介质

Gs(kg/h)，并形成混合流(Go+Gs)（kg/h），混合流再经扩压器(倒喷嘴)减速增压后排出。因超音速蒸汽

流吸纳被抽气体介质形成混合流后，又再被减速增压排除的过程全是气流运动完成的，故喷射器实质是

流体喷射泵,又可称为“无活动另部件的泵”。图1中，1为进汽管，2为喷嘴，3为吸纳室，4为超音速蒸

汽流吸纳被抽气体物理模型状态，5为两种流体混合均压，并经扩压管喉部增压后的混合流。扩压器由图

中两种流体混合处的渐缩锥+喉管+渐扩锥管组成。A为工作蒸汽进口，B为被抽气体吸入口，C为混合气

体排出口。喷射器吸入压力，排除压力,工作蒸汽压力三者之间, 以及压力与流量之间的关系，很难以简

单的公式进行表达，需要先建立物理模型和数学模型，然后以相宜的计算方法，用计算机迭代求解。

● 冷凝器工作原理：

冷凝器以一定压力(通常～0.3MPa)、一定温度（通常≤35℃）的水作为冷却介质，经喷头增速减

压，将水分散成微细滴流形状，形成很大的冷却面积，从而达到高效冷凝冷却目的。较低真空压力端喷

射器所排出的蒸汽、被抽气体介质混合物进入冷凝器后，大部分蒸汽和可凝气体介质被冷却、冷凝，剩

余的混合物，以较少的负荷（主要是不凝性气体）进入更高真空压力端的喷射器。

  

● 博际真空泵的特点：

博际真空泵既是自身多年研究的成果，又有对引进德、日泵验证和消化吸收基础上国产化成果，因而

才有博际真空泵的优异工作性能和最佳效果。

博际既能提供小容量的,又能提供超大容量的蒸汽喷射泵。图2为博际蒸汽喷射泵制造厂现场。

其中，蒸汽喷射水环真空泵是蒸汽喷射泵与水环泵的组合机组，水环泵作为该机组的最后一级(排大

气的一级)。它更充分的利用了——在较高的真空压力下，水环泵比蒸汽喷射泵有更高效率的特点，是博

际最新推出的更低碳节能产品。与纯蒸汽喷射泵相比，蒸汽喷射水环泵机组运行费用更低，可以节省约

30％的蒸汽。更适用于低碳要求严谨，作业率极高，以及蒸汽供应紧张，或严重不足的场合。

● 博际真空泵标准：

样本所提供的真空泵型号是博际真空泵通用的标准。已规定了真空泵工作蒸汽的额定压力，冷却水温

度，以及每个喷射器的压缩比，以及水环泵的电耗等参数。

  

● 博际真空泵特殊供货:

对于用户的特殊需求，如真空泵工作蒸汽压力，冷却水温度，真空泵中喷射器的压缩比有必要作较大

的改变，以及还有其他特殊要求(如泵在高原使用，以及冷却水温度特高或特低)时，博际真空专家将以

渊博的学识、丰富的经验为用户提供特殊的咨询、设计和报价。

  

● 博际真空泵订货须知：

样本中所规定的真空泵能力系额定条件的额定值，当工作条件变化时，真空泵能力将相应变化；

特殊订货的产品，将以订单提供的数据为准； 

● 随机将提供真空泵的通用安装使用说明：

(图2)喷射泵制造现场

● 其他重要说明:

与泵各个接口相连的管口通径，不允许任意因其他原因(如密封垫片通径变化等)减小；

使用时必须确保样本或订单所要求的工作蒸汽压力；

使用时冷却水温度应≤样本或订单所规定的温度；

使用时提供给真空泵的工作蒸汽应是干饱和蒸汽，或轻度过热蒸汽(过热度～50℃)；

仔细阅读样本中关于【系列标准参数定义和重要解释】的内容

安装使用前，应仔细阅读通用安装使用说明书；

管网供汽或锅炉供汽的供汽能力（或供汽量）应有一定的贮备，通常其裕度应达到样本额定蒸汽量的

1.1-1.2倍。

博际的真空专家将对用户的疑难问题，随时提供咨询。

(图1)喷射器原理图
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● 系列标准参数定义及重要解释：

△型号 5P67-100/0.9-35

       5PWR67-100/0.9-35

5P—5级蒸汽喷射真空泵

5PWR—5级蒸汽喷射水环真空泵

67—规定的泵的额定工作真空度,单位Pa

100—对应于真空压力67Pa下的抽气量，单位kg/h 20℃空气

0.9—蒸汽喷射真空泵的额定蒸汽压力，通常是指泵的蒸汽系统的汽包处的压力，单位MPa

35—蒸汽喷射真空泵冷凝器进水温度，单位℃

△泵的组成型式

              E4a     E5a

   B1B2B3  C1      C2     C3

              E4b     E5b

C1、C2、C3——分别为主冷凝器、中间冷凝器和

后冷凝器，真空压力由低至高排列         

B1、B2、B3——喷射器或称增压器，亦称为增压

泵（BOOSTER）,第三级增压器B3排出口与主冷凝器

C1进口端相连，B1、B2、B3的真空压力由低至高排列

E4a、E4b——喷射器，或称为喷射泵，进口与C1排

出口相连，出口与C2进口相连

E5a、E5b——喷射器，或称为喷射泵，进口与C2排

出口相连，出口与C3进口相连，C3的压力≥大气压

             E4a    WR1

   B1B2B3  C1     C2 WR2

             E4b    WR3

C1、C2——分别为主冷凝器、中间冷凝器，真空

压力由低至高排列         

B1、B2、B3——喷射器或称增压器，亦称为增压

泵（BOOSTER）,第三级增压器B3排出口与主冷凝器

C1进口端相连，B1、B2、B3的真空压力由低至高排列

E4a、E4b——喷射器，或称为喷射泵，进口与C1排

出口相连，出口与C2进口相连

WR1、WR2、WR3——水环真空泵，两用一备。

进口与C2排出口相连，出口将废气排往大气中 (图3)五级蒸汽喷射真空泵原理图

注：系列3和系列4的四级蒸汽喷射真空泵/系列7和系列8的四级蒸汽喷射水环真空泵的组成型式的定

义，可按五级真空泵类推

△泵的额定工作真空度

泵的额定工作真空度, 是从热力学角度,依据钢水真空精炼脱氢（以消除钢中的白点）对真空度的要

求而确定的（当钢水精炼真空压力为0.67mbar时，钢水中氢的平衡值[H]≈0.67PPM）。其实钢水真空脱

气不仅仅取决于热力学因素，还取决于诸多真空脱气的动力学因素，如搅拌强度，钢水静压力大小，以

及气液界面传质面积和传质条件等。所以，67Pa只是一个行业约定俗成的数值。当真空脱气的动力学因

素很理想时，如钢水搅拌强度较大，钢水静压力很小，以及气液传质界面较大时，额定工作真空度（或

额定真空压力）能达到100Pa，甚至达到200Pa都是可行的。

△额定抽气量

额定抽气量是与额定真空度相对应的抽气量，可以通过计算求得。但选泵时尚应考虑被抽气体含灰

尘，以及被抽气体温度等因素。

△冷却水温度

真空泵冷却水温度系根据用户条件而定。泵的工作蒸汽消耗和冷却水消耗与冷却水温度呈正比。但从

水资源紧张、冷却水循环利用角度，以及大量实践证明，本系列标准将冷却水温度定为35℃基本符合我

国国情。

△本系列标准中的蒸汽和冷却水耗量基本能满足各型VD/VOD,以及RH等的真空精炼需

求。当个别用户有特殊要求（如冷却水温度要求满足不低于38℃或更高，从大气压降至

1mbar的时间要求很短，以及有其他要求）时，博际的专家将会在系列标准的基础上作出相

应微调。
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┞用于钢水真空精炼的蒸汽喷射真空泵系列标准
  
● 系列1（5级泵，工作蒸汽压力0.9MPa G，冷却水温度≤35℃）

序号 泵型号 泵组成型式
额定工作
真空度
（Pa）

额定抽气
量（20℃
空气，
kg/h）

额定工作
蒸汽压力
（MPa G）

冷却水
温度
（℃）

工作蒸汽
耗量（最
小值，
kg/h）

冷却水耗量
（最小值，
m3/h）

1 5P67-100/0.9-35

      E4a   E5a 

B1B2B3  C1   C2   C3 

        E4b   E5b

67 100 0.9 35 4000 250

2 5P67-120/0.9-35

      E4a   E5a 

B1B2B3  C1   C2   C3 

        E4b   E5b

67 120 0.9 35 4500 300

3 5P67-150/0.9-35

      E4a   E5a 

B1B2B3  C1   C2   C3 

        E4b   E5b

67 150 0.9 35 5500 360

4 5P67-200/0.9-35

      E4a   E5a 

B1B2B3  C1   C2   C3 

        E4b   E5b

67 200 0.9 35 7200 470

5 5P67-250/0.9-35

      E4a   E5a 

B1B2B3  C1   C2   C3 

        E4b   E5b

67 250 0.9 35 8900 580

6 5P67-300/0.9-35

      E4a   E5a 

B1B2B3  C1   C2   C3 

        E4b   E5b

67 300 0.9 35 10700 700

7 5P67-400/0.9-35

      E4a   E5a 

B1B2B3  C1   C2   C3 

        E4b   E5b

67 400 0.9 35 14300 930

8 5P67-600/0.9-35

      E4a   E5a 

B1B2B3  C1   C2   C3 

        E4b   E5b

67 600 0.9 35 21400 1400

9 5P67-800/0.9-35

      E4a   E5a 

B1B2B3  C1   C2   C3 

        E4b   E5b

67 800 0.9 35 28500 1870

10 5P67-1000/0.9-35

      E4a   E5a 

B1B2B3  C1   C2   C3 

        E4b   E5b

67 1000 0.9 35 35600 2300

11 5P67-1200/0.9-35

      E4a   E5a 

B1B2B3  C1   C2   C3 

        E4b   E5b

67 1200 0.9 35 42500 2800

● 系列2（5级泵，工作蒸汽压力1.2MPa G，冷却水温度≤35℃）

江苏博际喷雾系统股份有限公司
Jiangsu BOJI Spraying Systems Holding Co., Ltd.

序号 泵型号 泵组成型式
额定工作
真空度
（Pa）

额定抽气
量（20℃
空气，
kg/h）

额定工作
蒸汽压力
（MPa G）

冷却水
温度
（℃）

工作蒸汽
耗量（最
小值，
kg/h）

冷却水耗量
（最小值，
m3/h）

1 5P67-100/1.2-35

      E4a   E5a 

B1B2B3  C1   C2   C3 

        E4b   E5b

67 100 1.2 35 3500 240

2 5P67-120/1.2-35

      E4a   E5a 

B1B2B3  C1   C2   C3 

        E4b   E5b

67 120 1.2 35 4000 265

3 5P67-150/1.2-35

      E4a   E5a 

B1B2B3  C1   C2   C3 

        E4b   E5b

67 150 1.2 35 5000 315

4 5P67-200/1.2-35

      E4a   E5a 

B1B2B3  C1   C2   C3 

        E4b   E5b

67 200 1.2 35 6500 415

5 5P67-250/1.2-35

      E4a   E5a 

B1B2B3  C1   C2   C3 

        E4b   E5b

67 250 1.2 35 7950 500

6 5P67-300/1.2-35

      E4a   E5a 

B1B2B3  C1   C2   C3 

        E4b   E5b

67 300 1.2 35 9500 610

7 5P67-400/1.2-35

      E4a   E5a 

B1B2B3  C1   C2   C3 

        E4b   E5b

67 400 1.2 35 12700 810

8 5P67-600/1.2-35

      E4a   E5a 

B1B2B3  C1   C2   C3 

        E4b   E5b

67 600 1.2 35 19000 1220

9 5P67-800/1.2-35

      E4a   E5a 

B1B2B3  C1   C2   C3 

        E4b   E5b

67 800 1.2 35 25000 1550

10 5P67-1000/1.2-35

      E4a   E5a 

B1B2B3  C1   C2   C3 

        E4b   E5b

67 1000 1.2 35 31600 2030

11 5P67-1200/1.2-35

      E4a   E5a 

B1B2B3  C1   C2   C3 

        E4b   E5b

67 1200 1.2 35 38000 2350
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序号 泵型号 泵组成型式
额定工作
真空度
（Pa）

额定抽气
量（20℃
空气，
kg/h）

额定工作
蒸汽压力
（MPa G）

冷却水
温度
（℃）

工作蒸汽
耗量（最
小值，
kg/h）

冷却水耗量
（最小值，
m3/h）

1 4P67-100/0.9-35

    E3a   E4a 

B1B2  C1   C2   C3 

      E3b   E4b

67 100 0.9 35 4300 275

2 4P67-120/0.9-35

    E3a   E4a 

B1B2  C1   C2   C3 

      E3b   E4b

67 120 0.9 35 5100 330

3 4P67-150/0.9-35

    E3a   E4a 

B1B2  C1   C2   C3 

      E3b   E4b

67 150 0.9 35 6300 420

4 4P67-200/0.9-35

    E3a   E4a 

B1B2  C1   C2   C3 

      E3b   E4b

67 200 0.9 35 8100 530

5 4P67-250/0.9-35

    E3a   E4a 

B1B2  C1   C2   C3 

      E3b   E4b

67 250 0.9 35 10000 670

6 4P67-300/0.9-35

    E3a   E4a 

B1B2  C1   C2   C3 

      E3b   E4b

67 300 0.9 35 12000 780

7 4P67-400/0.9-35

    E3a   E4a 

B1B2  C1   C2   C3 

      E3b   E4b

67 400 0.9 35 16000 1050

8 4P67-600/0.9-35

    E3a   E4a 

B1B2  C1   C2   C3 

      E3b   E4b

67 600 0.9 35 24000 1550

9 4P67-800/0.9-35

    E3a   E4a 

B1B2  C1   C2   C3 

      E3b   E4b

67 800 0.9 35 32000 2000

10 4P67-1000/0.9-35

    E3a   E4a 

B1B2  C1   C2   C3 

      E3b   E4b

67 1000 0.9 35 40000 2500

11 467-1200/0.9-35

    E3a   E4a 

B1B2  C1   C2   C3 

      E3b   E4b

67 1200 0.9 35 48000 3050

● 系列4（4级泵，工作蒸汽压力1.2MPa G，冷却水温度≤35℃）● 系列3（4级泵，工作蒸汽压力0.9MPa G，冷却水温度≤35℃）

序号 泵型号 泵组成型式
额定工作
真空度
（Pa）

额定抽气
量（20℃
空气，
kg/h）

额定工作
蒸汽压力
（MPa G）

冷却水
温度
（℃）

工作蒸汽
耗量（最
小值，
kg/h）

冷却水耗量
（最小值，
m3/h）

1 4P67-100/1.2-35

    E3a   E4a 

B1B2  C1   C2   C3 

      E3b   E4b

67 100 1.2 35 3900 260

2 4P67-120/1.2-35

    E3a   E4a 

B1B2  C1   C2   C3 

      E3b   E4b

67 120 1.2 35 4600 315

3 4P67-150/1.2-35

    E3a   E4a 

B1B2  C1   C2   C3 

      E3b   E4b

67 150 1.2 35 5700 400

4 4P67-200/1.2-35

    E3a   E4a 

B1B2  C1   C2   C3 

      E3b   E4b

67 200 1.2 35 7500 500

5 4P67-250/1.2-35

    E3a   E4a 

B1B2  C1   C2   C3 

      E3b   E4b

67 250 1.2 35 9300 620

6 4P67-300/1.2-35

    E3a   E4a 

B1B2  C1   C2   C3 

      E3b   E4b

67 300 1.2 35 11100 740

7 4P67-400/1.2-35

    E3a   E4a 

B1B2  C1   C2   C3 

      E3b   E4b

67 400 1.2 35 14800 990

8 4P67-600/1.2-35

    E3a   E4a 

B1B2  C1   C2   C3 

      E3b   E4b

67 600 1.2 35 22000 1500

9 4P67-800/1.2-35

    E3a   E4a 

B1B2  C1   C2   C3 

      E3b   E4b

67 800 1.2 35 29500 1950

10 4P67-1000/1.2-35

    E3a   E4a 

B1B2  C1   C2   C3 

      E3b   E4b

67 1000 1.2 35 37000 2450

11 4P67-1200/1.2-35t

    E3a   E4a 

B1B2  C1   C2   C3 

      E3b   E4b

67 1200 1.2 35 44000 2900



┞用于钢水真空精炼的蒸汽喷射—水环真空泵系列标准
  
● 系列5（5级泵，工作蒸汽压力0.9MPa G，冷却水温度≤35℃）

序
号

泵型号 泵组成型式

额定工
作真空
度

（Pa）

额定抽气
量（20℃
空气，
kg/h）

额定工作
蒸汽压力
（MPa G）

冷却水
温度
（℃）

工作蒸汽
耗量（最
小值，
kg/h）

冷却水耗
量（最
小值，
m3/h）

水环泵电功
率（kW）
/转速
（rpm）

1
5PWR67-100

/0.9-35

        E4a   WR1

B1B2B3 C1  C2 WR2

        E4b   WR3

67 100 0.9 35 2850 225 37/980

2
5PWR67-120

/0.9-35

        E4a   WR1

B1B2B3 C1  C2 WR2

        E4b   WR3

67 120 0.9 35 3100 270 37/980

3
5PWR67-150

/0.9-35

        E4a   WR1

B1B2B3 C1  C2 WR2

        E4b   WR3

67 150 0.9 35 3750 320 45/590

4
5PWR67-200

/0.9-35

        E4a   WR1

B1B2B3 C1  C2 WR2

        E4b   WR3

67 200 0.9 35 5000 420 45/590

5
5PWR67-250

/0.9-35

        E4a   WR1

B1B2B3 C1  C2 WR2

        E4b   WR3

67 250 0.9 35 6050 520 75/590

6
5PWR67-300

/0.9-35

        E4a   WR1

B1B2B3 C1  C2 WR2

        E4b   WR3

67 300 0.9 35 7500 630 75/590

7
5PWR67-400

/0.9-35

        E4a   WR1

B1B2B3 C1  C2 WR2

        E4b   WR3

67 400 0.9 35 9700 830 110/490

8
5PWR67-600

/0.9-35

        E4a   WR1

B1B2B3 C1  C2 WR2

        E4b   WR3

67 600 0.9 35 14500 1300 132/490

9
5PWR67-800

/0.9-35

        E4a   WR1

B1B2B3 C1  C2 WR2

        E4b   WR3

67 800 0.9 35 19500 1670 160/372

10
5PWR67-1000

/0.9-35

        E4a   WR1

B1B2B3 C1  C2 WR2

        E4b   WR3

67 1000 0.9 35 24100 2100 220/420

11
5PWR67-1200

/0.9-35

        E4a   WR1

B1B2B3 C1  C2 WR2

        E4b   WR3

67 1200 0.9 35 29000 2500 220/420

● 系列6（5级泵，工作蒸汽压力1.2MPa G，冷却水温度≤35℃）

序
号

泵型号 泵组成型式

额定工
作真空
度

（Pa）

额定抽气
量（20℃
空气，
kg/h）

额定工作
蒸汽压力
（MPa G）

冷却水
温度
（℃）

工作蒸汽
耗量（最
小值，
kg/h）

冷却水耗
量（最
小值，
m3/h）

水环泵电功
率（kW）
/转速
（rpm）

1
5PWR67-100

/1.2-35

        E4a   WR1

B1B2B3 C1  C2 WR2

        E4b   WR3

67 100 1.2 35 2500 215 37/980

2
5PWR67-120

/1.2-35

        E4a   WR1

B1B2B3 C1  C2 WR2

        E4b   WR3

67 120 1.2 35 2800 235 37/980

3
5PWR67-150

/1.2-35

        E4a   WR1

B1B2B3 C1  C2 WR2

        E4b   WR3

67 150 1.2 35 3500 285 45/590

4
5PWR67-200

/1.2-35

        E4a   WR1

B1B2B3 C1  C2 WR2

        E4b   WR3

67 200 1.2 35 4500 370 45/590

5
5PWR67-250

/1.2-35

        E4a   WR1

B1B2B3 C1  C2 WR2

        E4b   WR3

67 250 1.2 35 5450 450 75/590

6
5PWR67-300

/1.2-35

        E4a   WR1

B1B2B3 C1  C2 WR2

        E4b   WR3

67 300 1.2 35 6500 540 75/590

7
5PWR67-400

/1.2-35

        E4a   WR1

B1B2B3 C1  C2 WR2

        E4b   WR3

67 400 1.2 35 8800 720 110/490

8
5PWR67-600

/1.2-35

        E4a   WR1

B1B2B3 C1  C2 WR2

        E4b   WR3

67 600 1.2 35 13000 1070 132/490

9
5PWR67-800

/1.2-35

        E4a   WR1

B1B2B3 C1  C2 WR2

        E4b   WR3

67 800 1.2 35 17000 1350 160/372

10
5PWR67-1000

/1.2-35

        E4a   WR1

B1B2B3 C1  C2 WR2

        E4b   WR3

67 1000 1.2 35 21600 1800 220/420

11
5PWR67-1200

/1.2-35

        E4a   WR1

B1B2B3 C1  C2 WR2

        E4b   WR3

67 1200 1.2 35 26000 2050 220/420

09/10 蒸汽喷射真空泵
Steam injection vacuum pump 

江苏博际喷雾系统股份有限公司
Jiangsu BOJI Spraying Systems Holding Co., Ltd.



序
号

泵型号 泵组成型式

额定工
作真空
度

（Pa）

额定抽气
量（20℃
空气，
kg/h）

额定工作
蒸汽压力
（MPa G）

冷却水
温度
（℃）

工作蒸汽
耗量（最
小值，
kg/h）

冷却水耗
量（最
小值，
m3/h）

水环泵电功
率（kW）
/转速
（rpm）

1
4PWR67-100

/0.9-35

       E3a    WR1

B1B2 C1   C2  WR2

       E3b    WR3

67 100 0.9 35 3150 250 37/980

2
4PWR67-120

/0.9-35

       E3a    WR1

B1B2 C1   C2  WR2

       E3b    WR3

67 120 0.9 35 3700 300 37/980

3
4PWR67-150

/0.9-35

       E3a    WR1

B1B2 C1   C2  WR2

       E3b    WR3

67 150 0.9 35 4570 380 45/590

4
4PWR67-200

/0.9-35

       E3a    WR1

B1B2 C1   C2  WR2

       E3b    WR3

67 200 0.9 35 6000 480 45/590

5
4PWR67-250

/0.9-35

       E3a    WR1

B1B2 C1   C2  WR2

       E3b    WR3

67 250 0.9 35 7500 600 75/590

6
4PWR67-300

/0.9-35

       E3a    WR1

B1B2 C1   C2  WR2

       E3b    WR3

67 300 0.9 35 8800 700 75/590

7
4PWR67-400

/0.9-35

       E3a    WR1

B1B2 C1   C2  WR2

       E3b    WR3

67 400 0.9 35 11400 930 110/490

8
4PWR67-600

/0.9-35

       E3a    WR1

B1B2 C1   C2  WR2

       E3b    WR3

67 600 0.9 35 17000 1300 132/490

9
4PWR67-800

/0.9-35

       E3a    WR1

B1B2 C1   C2  WR2

       E3b    WR3

67 800 0.9 35 22800 1700 160/372

10
4PWR67-1000

/0.9-35

       E3a    WR1

B1B2 C1   C2  WR2

       E3b    WR3

67 1000 0.9 35 28000 2200 220/420

11
4PWR67-1200

/0.9-35

       E3a    WR1

B1B2 C1   C2  WR2

       E3b    WR3

67 1200 0.9 35 34000 2700 220/420

11/12 蒸汽喷射真空泵
Steam injection vacuum pump 

江苏博际喷雾系统股份有限公司
Jiangsu BOJI Spraying Systems Holding Co., Ltd.

● 系列8（4级泵，工作蒸汽压力1.2MPa G，冷却水温度≤35℃）● 系列7（4级泵，工作蒸汽压力0.9MPa G，冷却水温度≤35℃）

序
号

泵型号 泵组成型式

额定工
作真空
度

（Pa）

额定抽气
量（20℃
空气，
kg/h）

额定工作
蒸汽压力
（MPa G）

冷却水
温度
（℃）

工作蒸汽
耗量（最
小值，
kg/h）

冷却水耗
量（最
小值，
m3/h）

水环泵电功
率（kW）
/转速
（rpm）

1
4PWR67-100

/1.2-35

       E3a    WR1

B1B2 C1   C2  WR2

       E3b    WR3

67 100 1.2 35 2900 240 37/980

2
4PWR67-120

/1.2-35

       E3a    WR1

B1B2 C1   C2  WR2

       E3b    WR3

67 120 1.2 35 3400 290 37/980

3
4PWR67-150

/1.2-35

       E3a    WR1

B1B2 C1   C2  WR2

       E3b    WR3

67 150 1.2 35 4200 370 45/590

4
4PWR67-200

/1.2-35

       E3a    WR1

B1B2 C1   C2  WR2

       E3b    WR3

67 200 1.2 35 5500 450 45/590

5
4PWR67-250

/1.2-35

       E3a    WR1

B1B2 C1   C2  WR2

       E3b    WR3

67 250 1.2 35 7000 580 75/590

6
4PWR67-300

/1.2-35

       E3a    WR1

B1B2 C1   C2  WR2

       E3b    WR3

67 300 1.2 35 8000 670 75/590

7
4PWR67-400

/1.2-35

       E3a    WR1

B1B2 C1   C2  WR2

       E3b    WR3

67 400 1.2 35 10500 900 110/490

8
4PWR67-600

/1.2-35

       E3a    WR1

B1B2 C1   C2  WR2

       E3b    WR3

67 600 1.2 35 15500 1250 132/490

9
4PWR67-800

/1.2-35

       E3a    WR1

B1B2 C1   C2  WR2

       E3b    WR3

67 800 1.2 35 20500 1650 160/372

10
4PWR67-1000

/1.2-35

       E3a    WR1

B1B2 C1   C2  WR2

       E3b    WR3

67 1000 1.2 35 25500 2150 220/420

11
4PWR67-1200

/1.2-35

       E3a    WR1

B1B2 C1   C2  WR2

       E3b    WR3

67 1200 1.2 35 31000 2600 220/420


